附件
[bookmark: _GoBack]果酒中试线设备采购技术参数及配置要求

一、说明：
1、 本项目需求中的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，报价人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、 本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或报价人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和技术规格偏离表。
3、凡在技术参数及其性能（配置）要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在技术响应表中将其标配参数详细列明。
4、报价人必须自行为其投标产品侵犯其他报价人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的报价人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞争过程中被侵权问题提出异议。
5、带★号为实质性内容，必须符合要求，否则按废标处理。
6、竞标人必须具备本次采购的合法的厂家授权，以保证产品的渠道正规及售后服务的保障，否则竞标无效。

二、技术参数要求：
	标号
	工序
	设备名称
	设备要求
	能力
	配置要求

	1
	原料预处理间
	洗果机
	清洗机、输送线（链式输送带、沥干）
	≥200Kg/hr
	采用不锈钢SUS304制作，板材厚度2.5mm

	2
	
	破碎机
	压榨原料破皮机
	≥200Kg/hr
	不锈钢SUS304制作，破碎间隙可调整

	3
	
	溶糖罐
	304材质，带搅拌，1台
	200L
	材质SUS304，高速乳化搅拌电机≦1KW ，活动上盖便于操作

	4
	
	果浆调配罐
	304材质，带搅拌，1台，底部管径为Ø80
	1000L
	材质SUS304，浆式搅拌,上人孔，清洗球、无菌呼吸器、，温度计、取样阀，弥勒板夹套，保温层80MM、通热水使冻果汁升温

	5
	
	泵
	果汁输送泵、移动式抽料泵（小型）
	80管径
	除电机外均要求304材质制作

	6
	发酵间
	发酵罐
	12台，(最大容积650L)顶部带搅拌、带冷却夹套（弥勒板）、带上下2人孔、进料孔带可拆卸式清洗球，其中6个罐带底部过滤筛网
	有效容积≥500L
	★罐体采用不锈钢SUS304制作，板材厚度为≧2.5mm；带冷却夹套，带保温层；配进料控制阀；装液位显示器，人孔，呼吸器，清洗器；减速机；配置CIP清洁球；

	7
	
	制冷设备
	工作温度15-35℃，R22冷媒
控制柜：自动控制发酵温度，精度±0.1℃
	2台5HP
	制冷机组接触料液部份均采用不锈钢SUS304制作，微电脑自动控温，最低控温需≦-10℃

	8
	
	热水罐
	解冻、灭菌（罐体灭菌用），接锅炉蒸汽
	500L
	罐体采用不锈钢SUS304制作，板材厚度为2.5mm；带蒸汽夹套，带保温层

	9
	
	冰水罐
	冷剂为30º酒精，罐顶人孔密封、带呼吸阀
	1000L
	该罐均采用不锈钢SUS304制作；罐体内板厚为3.0mm，外板厚2.0mm；保温层厚度为70mm；罐上部装人孔、呼吸器、清洗器

	10
	过滤间
	滚筒式离心机
	1台，配物料泵
	≥200Kg/hr
	不䅎钢SUS304材质

	11
	
	储罐
	储罐、周转罐各2台，双层可降温，配物料泵
	500L
	有效容积500L；不锈钢SUS304材质；顶部快开人孔；弥勒板夹套降温，温度传感；焊缝抛砂光带；内胆厚度≧3.0mm，外胆厚度≧2.0mm

	12
	精滤间
	陶瓷膜过滤器
	并联式陶瓷膜，2管14支1016*30，19/4
	≥200Kg/hr
	配备的膜管孔径规格为100nm

	13
	陈酿间
	陈酿罐
	6台，带1台卫生泵，罐顶开口小，带视镜、液位计，双层可降温到-5℃以下
	500L
	有效容积500L；不锈钢SUS304材质；弥勒板夹套降温，温度传感；焊缝抛砂光带；内胆厚度≧3.0mm，外胆厚度≧2.0mm，带液位高度管

	14
	
	成品罐
	2台，单层回温
	500L
	有效容积500L；不锈钢SUS304材质；单层易回温

	15
	
	HTST灭菌机
	86℃，30s
	≥2000Kg/hr
	高温短时杀菌机，满足≧80℃杀菌温度并停留30S时间

	16
	附件
	CIP装置
	酸与碱100L、热水200L。用于罐体、过滤、灌装设备的清洗
	400L
	全不锈钢SUS304材质，配洗涤泵、控制箱带防水设计

	17
	灌装间
	灌装机
	半自动灌装线：高位罐、6头灌装机、冲瓶机、打塞机、烘干机、输送平台
	500瓶/hr
	

	18
	包装间
	贴标机
	半自动
	1台
	

	19
	
	打包机
	纸箱扎带打包机
	1台
	



3、 其他要求：
1、本项目最高限价：100万元，报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。
2、本项目交货期：自签订合同之日起30日内交货完毕，交货安装地点：南宁市经开区迎凯路8号采购单位指定地点。
3、竞标时应提供竞标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对。
4、竞标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
5、竞标人必须承诺设备验收合格后免费对采购方的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
6、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货方和采购方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货方应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货方应负责更换和补发。
7、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；仪器、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；供应方应向采购方提供详细的验收收标准、验收手册。
 


